
 1 “НИПРОРУДА”АД 

ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА 

1.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ И ИЗХОДНИ ДАННИ. 

Настоящият работен проект е разработен на основание: 

- Договор за проектиране със  „Софийска вода”АД 

При разработката на проекта са взети предвид изискванията на: 

-Наредба №4 на МРРБ от 21.05.2001г. за съдържанието на инвестиционните 

проекти 

-Наредба № 7 на МРРБ от 2015г., за енергийна ефективност и топлосъхранение и 

икономия на енергия в сгради. 

-Наредба № 15 на МРРБ и МЕЕР от 28.07.2005 год., за технически правила и 

нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за 

производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, изменение и допълнение от 

2016 г. 

- Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар (НСТПНОБП)  

Всички доставки на съоръжения и материали, използвани при изпълнение на 

проекта трябва да отговарят на изискванията на БДС и при доставка да бъдат придружени 

със съответните сертификати и декларации за съответствие. 

                

2.ВЕНТИЛАЦИЯ 

 Сградата е масивна конструкция-тухлена зидария и е развита на 2 етажа. На 

югозападна (в Работилница) и северозападната фасада (в Помещение 1) са монтирани 

осеви вентилатори. Предмет на настоящият проект е подмяната им с нови аналогични на 

съществуващите. 

 

3.ОТОПЛЕНИЕ 

Във връзка с предвидените мероприятия по част конструктивна се предвижда 

демонтаж и последващ монтаж на съществуваща вертикална тръба от абонатната станция 

до втория етаж и топлоизолиране на тръбата. 

4. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. 

Предвидените в проекта  мероприятия са : 

-Вентилаторите осигуряват ниво на звуково налягане под допустимите санитарни 

норми. 

- предвидена е топлинна изолация за тръбопроводите. 

- няма изхвърляне на вредности 
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