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- ширина на прозорец

- височина на прозорец

- материал на
дограма

- Дограма

- Подпрозоречен парапетПП 120см

- Топлоизолация EPS

- Топлоизолация XPS

- Газобетон

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА ± 0.00

Архитект:

Съдържание:

Мащаб:Чертеж No: Дата:Част: Фаза:

Възложител: Столична Община, чрез концесионер „Софийска вода“АД

Рев.:
0M 1:50

арх. Георги Палов

АрхитектураРаботна  2018

Проектант част Конструктивна и ПБЗ:
инж. Живко Иванов
Проектант част ВиК:

Проектант част Eлектро:
инж. Георги Кантарев
Проектант част ПБ:
инж. Божидар Марков
Проектант част ОВК:
инж. Тошка Христова

Съгласували:

инж. Кирил Стаменов

Част Архитектурна:
арх. Георги Палов

Етап I:

инж. Захарина Асенова

Дейности за повишаване
енергийната ефективност (съгласно
одобрено проектно предложение по ОП
„Иновации и конкурентоспособност“, процедура
„Повишаване на енергийната ефективност в
големи предприятия - BG16RFOP002-3.002)

Обект: Реконструкция на сграда " Въздуходувна" в ПСОВ "Кубратово",
находяща се в град София, Столична община- район "Сердика", поземлен
имот с идентификатор 68134.519.15

Проектант част ЕЕ:


